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Istnieje mozliwos$¢ zastosowania zamiennikéw, w celu ustalenia mozliwosci ich uzycia wymagany jest kontakt z realizatorem $wiatta.

Na czas koncertu zespotu Feel tyt i boki sceny musza by¢ szczelnie wystonigte czarnym nieprzezroczystym materiatem. W oknie sceny
nie mogg znajdowac sie zadne banery, ani inne elementy scenograficzne zastaniajgce oswietlenie lub scenografie zespotu.

Akceptujemy tylko okablowanie w kolorze czarnym.

Stanowisko realizatora musi znajdowac sie na podwyzszeniu minimum 0,8m i mie¢ komunikacje intercom z followspotem. Podest musi
by¢ stabilny i zabezpieczony od warunkéw atmosferycznych.

Followspot powinien znajdowac¢ sie na podescie o wysokosci minimum 2m, mile widziany FOH wielopietrowy.

Wymagana jest obecnos$¢ min. dwéch wykwalifikowanych technikéw na planie, przez caty czas koncertu i programowania oraz
wykwalifikowanego operatora followspota. Przynajmniej jeden z nich musi by¢ wysokos$ciowcem.

Powyzsza lista sprzetu jest aktualna dla sceny nie wiekszej niz 14m x 10m x 8m w przypadku wigkszych scen lub realizacji kamerowe;j
zapotrzebowanie sprzetowe moze ulec zmianie i wymagana jest akceptacja realizatora $wiatta.

W przypadku, koncertéw eventowych i festiwali oswietlenie jest projektowane indywidualnie. Wymagany jest kontakt z realizatorem w
celu wykonania projektu.

Multimedia sg integralng czescig o$wietlenia, koordynacja cato$ci spoczywa na firmie o$wietleniowe;.
Urzadzenia muszg by¢ zainstalowane zgodnie z projektami zatgczonymi do ridera.

Wszystkie ewentualne zmiany musza by¢ uzgadniane z realizatorem os$wietlenia.

Szef ekipy zobowigzany jest do kontaktu nie pdzniej niz 7 dni przed koncertem

W razie pytan prosimy o kontakt:

Bartosz Kij
Stick Design Studio
bartoszkij@gmail.com
+48 517-109-459
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- Okotarowanie

- Ekran 0 wymia
- Pointe Mode 1
- Led Wash 800
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Symbol Name

Robin Pointe

(o] Robin LEDWash 800
Sunstrip Active Dmx
Beamless

=] Atomic 3000
Molefay Four Light
Cyrano

UWAGI

- Podczas produkcji uzywane sa wytwornice dymu
- Wszystkie urzadzenia muszg posiadac linki zabezpieczjgce

musi by¢ czarne i nieprzezroczyste

- Filtry do Followspotow LEE 279, 223, 209, 229, 206
- Konsolety i oprawy musza posiada¢ najnowsze oprogramowanie
- Okablowanie musi by¢ w kolorze czarnym

rach 8mx 3m

Mode 5

- Kazda oprawa zarowa na osobnym kanale dimmera
- Podest pod konsolete min 80cm

- Followspot na wysokosci min 2m, zalecany pietrowy FOH

- Konsoleta ustawiona na wysokosci 80cm + wygodne krzesto
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- Podczas produkgji uzywane sa wytwornice dymu
- Wszystkie urzadzenia musza posiadac linki zabezpieczjgce
- - Okotarowanie musi by¢ czarne i nieprzezroczyste
—f§ - Filtry do Followspotéw LEE 279, 223, 209, 229, 206
- Konsolety i oprawy musza posiada¢ najnowsze oprogramowanie
- Okablowanie musi by¢ w kolorze czarnym
- Ekran o wymiarach 8mx 3m
- Pointe Mode 1
1L - Led Wash 800 Mode 5
3 - Kazda oprawa zarowa na osobnym kanale dimmera
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- Konsoleta ustawiona na wysokosci 80cm + wygodne krzesto
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- Podczas produkcji uzywane sa wytwornice dymu
= - Wszystkie urzadzenia muszq posiadac linki zabezpieczjace
1o - Okotarowanie musi by¢ czarne i nieprzezroczyste
= - Filtry do Followspotow LEE 279, 223, 209, 229, 206
3 - Konsolety i oprawy musza posiadac najnowsze oprogramowanie
- Okablowanie musi by¢ w kolorze czarnym
- Ekran o wymiarach 8mx 3m
_C' - Pointe Mode 1
L ] |l © - LedWash 800 Mode 5
3 - Kazda oprawa zarowa na osobnym kanale dimmera
- Podest pod konsolete min 80cm
- Followspot na wysokosci min 2m, zalecany pigtrowy FOH
- Konsoleta ustawiona na wysokosci 80cm + wygodne krzesto
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- Podczas produkcji uzywane sg wytwornice dymu

- Wszystkie urzadzenia muszg posiada¢ linki zabezpieczjace
- Okotarowanie musi by¢ czarne i nieprzezroczyste

- Filtry do Followspotéw LEE 279, 223, 209, 229, 206

- Konsolety i oprawy musza posiada¢ najnowsze oprogramowanie
- Okablowanie musi by¢ w kolorze czarnym

- Ekran o wymiarach 8mx 3m

- Pointe Mode 1

- Led Wash 800 Mode 5

- Kazda oprawa zarowa na osobnym kanale dimmera

- Podest pod konsolete min 80cm

- Followspot na wysokosci min 2m, zalecany pigtrowy FOH

- Konsoleta ustawiona na wysokosci 80cm + wygodne krzesto
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