FEEL

RIDER TECHNICZNY - SCENA, GARDEROBA

SCENA:

Minimalne wymiary sceny

Szeroko$¢ — 12m (wewnetrzna szerokos¢é miedzy stupami)

Gtebokos$¢ — 10m (wewnetrzna gtebokosé miedzy stupami)

Wysokos$¢é okna — 6m (od podestu do najnizszego elementu konstrukcji dachu)

Scena musi spetniaC wymagania zespotu:

Wysokos$¢ podestéw min 150cm. (12m x 10m wys. min. 150cm)

Podest instrumentaly wys. min 30cm (8m x 3m wys. min. 30cm)

Wymagany jest dodatkowy podest dla monitorowca po prawej stronie sceny z przodu (patrzgc z rezyserki)
na tym samym poziomie, co scena 0 wymiarach 3m x 2m. (W zadnym razie monitorowiec nie moze
znajdowac sie w Swietle sceny).

Tylny podest o wymiarach 8m x 3m jest do wytgcznej dyspozycji zespotu FEEL

Na czas koncertu scena musi byé szczelnie wystonieta z trzech stron czarnym, nieprzezroczystym
materiatem, materiat musi by¢ upiety do stupéw w sposob estetyczny. Wysokos$¢ otworu na schody 2m
szerokos$¢ rowna szerokosci schoddw.

Wszystkie case’y stojace na scenie musza byé okryte czarnym materiatem. Prz6d i boki sceny oraz podesty
na podwyzszeniu tytu sceny musza byc¢ obite czarnym materiatem w sposob estetyczny.

By¢ dostosowana do obcigzenia o$wietlenia i multimediow zgodnie z riderem zespotu FEEL.

By¢ zabezpieczona barierkami (tyt i boki) i posiada¢ schody po prawej stronie patrzac z rezyserki

By¢ odporna na warunki atmosferyczne zadaszona i ostonigta od wiatru i deszczu z trzech stron czarnym
nieprzezroczystym materiatem.

Okablowanie sceny, pasy zabezpieczajgce itp. muszg by¢ w kolorze czarnym lub okryte/oklejone na czarno!
W obrebie sceny nie mogg znajdowacé sie zadne banery!

Nagto$nienie nie moze wisie¢ w Swietle sceny

Akceptujemy plandeki dachu w kolorach czarnym i szarym. Horyzonty i obicia podestow tylko czarne i
nieprzezroczyste.

Scena i garderoba musi byé ogrodzona ptotkami (,policyjnymi”) z tunelem komunikacyjnym do rezyserki,
potgczona w jedng catos¢. Miedzy tymi punktami musi by¢ mozliwosé swobodnego poruszania sie.

Przed prébg zespotu scena musi by¢ uprzatnieta, na scenie moga znajdowacé sie tylko urzgdzenia i osoby
potrzebne do przeprowadzenia proby.

Przed rozpoczegciem koncertu ze sceny muszg zostac uprzatniete WSZYSTKIE zbedne elementy
nagtos$nienia i oSwietlenia.

W poblizu sceny muszg by¢ wytgczone wszystkie niezalezne zrddta Swiatta.

Za konstrukcje do podwieszenia o$wietlenia, ekranu LED, wykotarowanie, podest dla monitorowca
odpowiedzialna jest firma stawiajgca scene.

Wymagana jest obecnosé min. jednego wykwalifikowanego technika odpowiedzialnego za estrade.
Temperatura na scenie nie powinna by¢ nizsza niz 12° C Jezeli taka sytuacja zaistnieje, scena musi byé
dogrzewana.

Firma zajmujgca sie postawieniem estrady musi posiada¢ na miejscu imprezy atesty i certyfikaty na
wszystkie konstrukcje i materiaty wykorzystane przy produkc;ji.




GARDEROBA:
* musi znajdowac¢ sie w poblizu sceny, po prawej stronie sceny patrzac z rezyserki.
* musi posiada¢ podioge,
* posiadac o$wietlong toalete,
* powinna by¢ zamykana na klucz, bgdz znajdowac sie pod dozorem ochrony,
* temperatura w garderobie nie powinna by¢ nizsza niz 20° C, w upalne dni powinny znajdowaé sie w niej
wentylatory (bez uzycia klimatyzacji)
WYPOSAZENIE:
* lustro
* oSwietlenie oraz dostep do energii elektrycznej (gniazdko elektryczne)
* stolik , krzesta( min 10 szt.)
* 4 rolki recznikbw papierowych
* 20 butelek niegazowanej wody mineralnej 0,5 |
* 10 butelek gazowanej wody mineralnej 0,5 |
* 6 sokéw owocowych 11
* 8 butelek coca-coli 1l
* 11 whiskey (Ballentines, Johnie Walker)
* 10 butelek red bull’a lub podobnego napoju
* kawa, $mietanka, cukier oraz herbata —w termosach dla 14 oséb (przed i po koncercie)
* kanapki —dla 14 oséb
* Swieze owoce
» ciepty positek dla 14 os6b.
ZAKAZ PRZEBYWANIA OSOB POSTRONNYCH W GARDEROBIE ZESPOLU NA 30 MINUT PRZED
ROZPOCZECIEM KONCERTU.

OCHRONA:

W sprawie zabezpieczenia ochrony zespotu prosimy obowigzkowo o kontakt z managerem.

AUTOGRAFY:

Po zakonczeniu koncertu, zesp6t przenosi sie do garderoby. Rozdawanie autograféw bedzie kazdorazowo

omawiane z szefem ochrony oraz organizatorem na miejscu imprezy. Organizator powinien zapewni¢ odpowiednie
oswietlone miejsce oraz zadbac o bezpieczenstwo zespotu oraz fanéw.

Organizator zobowigzany jest do kontaktu w sprawie ustalern technicznych maksymalnie 14 dni po
podpisaniu umowy koncertowej, oraz ponownie 14 dni przed koncertem.

KONTAKTY:

Marcin Bachara Manager +48 531 601 775 manager@feel.net.pl
Bartosz Kij Realizator Swiatta +48 517 109 459 bartoszkij@gmail.com
Maciej Mularczyk Realizator FOH +48 609 207 754 m.m.akustyk@poczta.fm
Marcin Zawadzki Realizator MON +48 606 766 566 bazylsound@gmail.com

SAMOCHODY:
SK 6001Y - Bus
SK 5776X - Osobowy
WT 52160 - Osobowy

SK 525EX - Osobowy



